Załącznik Nr 7 
do Zapytania ofertowego nr 5/2024 z dnia 11.09.2024

Zakres rzeczowy prac dla zadania:

„RENOWACJA POSADZKI, STROPU I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH ORAZ DROGI KRZYŻOWEJ 
W ZABYTKOWYM KOŚCIELE W PUSTKOWIE OSIEDLU”,

Zakres rzeczowy nie stanowi podstawy do wyceny oferty i ma tylko charakter pomocniczy. Obowiązkowo należy wziąć udział w wizji lokalnej celem dokonania szczegółowych pomiarów 
i właściwej oceny przedmiotu zamówienia.

Przybliżone powierzchnie:
· Droga Krzyżowa - 1500 dm 2;
· Szpachlowanie i malowanie ścian gładkich i stropu - ok. 572,36 m2;
· Wykonanie tynku renowacyjnego - ok. 82,17 m2;
· Powierzchnia posadzki – 97 m2.

1. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1) prace konserwatorskie Drogi Krzyżowej w tym:
- rozpoznanie obiektu,
- wstępne oczyszczenie z brudu i kurzu,
- usuniecie przemalowań,
- impregnacja wzmacniająca,
· uzupełnienie ewentualnych ubytków w materiale rodzimym z opracowaniem powierzchni,
- gruntowanie miejsc uzupełniania ubytków,
- scalenie kolorystyczne;

2) prace remontowo-budowlane ścian gładkich  i stropu w tym:
- rozpoznanie stratygrafia obiektu,
- usunięcie łuszczących się partii malowania gładkiego,
- rozżyłowanie pęknięć,
- uzupełnienie ubytków, szpachlowanie wraz z opracowaniem powierzchni,
- usunięcie tynku części cokołowej do wysokości ok. 0,5 m,
· uzupełnienie części usuniętego tynku cokołu zaprawami szerokotorowymi – solochłonnymi wraz z opracowaniem powierzchni (szpachlowanie do scalenia strukturalnego z powierzchnią  tynku malowanego powyżej),
- gruntowanie,
- malowanie w kolorystyce pierwotnej ustalonej w WUOZ delegatura w Rzeszowie, farbami dyfuzyjnymi minimum dwukrotnie - zgodnie z zaleceniami producenta;

3) prace remontowo-budowlane posadzki w tym:
- wstępne oczyszczenie powierzchni,
- usuniecie „listwy” odbojowej przy cokole,
- wstępne szlifowanie powierzchni posadzki tarczami diamentowymi odpowiedniej gradacji,
- uzupełnienie miejsc pęknięć ubytków masą szpachlową, zgodnie z technologią 
i techniką (grys, spoiwo w dobranej kolorystyce z uwzględnieniem dobarwienia),
- uzupełnienie drobnych ubytków i pęknięć masą szpachlową poliestrową,
- szlifowanie powierzchni uzupełnień,
- impregnacja wzmacniająca niehydrofobowa z uwzględnieniem procesu utwardzenia -odsychania, zgodnie z charakterystyką użytego impregnatu - utwardzacza,
- fazowanie krawędzi schodka prezbiterium,
- polerowanie powierzchni z zachowaniem historycznego charakteru (półpoler),
- impregnacja końcowa, środkiem zabezpieczającym,
- renowacja, odtworzenie cokołów.
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