KSIAZKA PRZEDMIAROW Latoszyndroga gminna w kier Szatkowski

Lp.. Podst | Opis i wyliczenia i.m. | Poszez | Razem
1KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | cho-m2
0101-01 dnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
475 m? 475.000
RAZEM 475.000
2IKNR 2-31 Retzne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na po- m2
0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 15¢cm
475 m?2 475.000
IRAZEM 475.000
3KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grub.po za- m?
0114-05 geszcz. 20 cm
475 m2 475.000
RAZEM 475,000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -mz2
0310-05 |warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
Krotnoé = 1.66
725 m2 725.000
RAZEM 725.000
5KNR 2-31 Pobocza 2 kruszywa lamanego - warstwa géma o grub.po za- |m?2
0114-67 igeszcz. 8cm
85 m? 85.000
RAZEM 85.000

Norma 3.1t Lieantja: 5555 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Koztdw droga gminna kir Cetnarski

Lp., Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1KSNR 6 'Warswa goéma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm .im2
0113-06 |
450 m2 450.000

RAZEM 450.000

2IKSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychm2
0309-02 |o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
3Krotnosc =125

450 M2 4500000
| RAZEM 450.000

Norma 3.11 Licencjs: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Koztéw droga gminna wraz z chodnikiem wzdiuz stawéw rybnych

1Droga

1KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt.
103 0101- doScm

01
286

2ZKSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [V
d.110901-02 'na calej szerokosci jezdni | chodnikéw

Krothosé = 2

858

3KSNR 6 Marstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 cm
10112-06
358

4KSNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm
d.10113-03
858

S5KSNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
1011002 gr.6cm '
10

t

6KSNR 6 ENaw'ierzclrnrriea 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
d.10308-01 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
10

7IKSNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
10309-02 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
10

8KSNR 6 |Pobocza 2 kruszyw tamanych gr. 8 cm
.110113-04
10

2Chodnik
9KSNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-V]
2010101 |na calej szerokosci jezdni i chodnikow

572

10KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
d.2j0112-01
343.20

11KSNR 6 (Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm
d.2/0113-06
343.20

d.20502-02 ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem /10%
kostki kolorowej/
100

13KSNR 6 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko-
d.Z0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
286

14KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm pod

Lp. Podst | Opis i wyliczenia {j.m. | Poszcz !
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12KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypim?2
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d.2i0113-01 {awe betonowg
143

Norma 3,11 Licencja: 5555 dia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW Koziéw droga gminna wraz z chodnikiem wzdiuz stawow rybnych

Lp.| Podst Opis | wyliczenia i-m. | Poszcz | Razem
RAZEM 143.000
15KSNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cemen-m
d.2{0404-05 towo-piaskowej, spoiny wypehione zaprawa cementows na {a-
wie betonowej

286 m 286.000
RAZEM 286.000

(2]

Kanalizacja
16KSNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.30201-01 Ipojfyzki 0.15 m3 wgr.kat. [-ll na odkfad
592 m3 592.000,
RAZEM 592.000
17KSNR 4  Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o gr. 15 cm m2
d.3/1301-02
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000,
18KSNR 4 Rurociggi z PCW o sr. 300 mm tgczone metodg weiskowg m
d.30205-04
370 m 370.000
RAZEM 370.000
19KSNR 1 Zasypanie wykop.fund podiuznych, punktowych, rowow,wyko- m3
d.310210-01  |pow abiektowyeh spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat gr. i-l}
592 m3 592.000;
RAZEM 582.000!
20KSNR 4 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych $r. 1000 mm w goto- szt
d.311412-01 wymwykopieogh 3m
7 52t 7.000;
RAZEM 7.000,
21KSNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- ikpl.
d.3{1417-02 kiem bez syfonem
7 kpl. 7.000
" |RAZEM 7.000

Norma 3.11 Licengja: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Kochantwka droga gminna tzw Pustka

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1KNR 2-31 ':dlecmaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-m?
1004-06 {um)
850 m2 850.000
RAZEM 850.000
2IKNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
3KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m?
0310-01 }uvarstwa wigZzgca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm
Krotno$¢ = 0.75
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-05 rstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
850 m2 850.000
RAZEM 850.000
5KNR 2-31 Pobocza z kruszywa lamanego - warstwa goérna o grub.po za- m2
0114-07 iggszez. Bem
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000

Norma 3.11 Licencia: 5555 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Globikowa droga gminna w k Grudnej

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1[KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-m?2
1004-06 tum)
800.0 m2 800.000
RAZEM 800.000
2KNR 2-31 Skropienie nawierzchi emulsja asfaltowg m2
1004-07
800.0 m?2 800.000

RAZEM 800.000

3KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Krotnosé = (.75

800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000;

f-Y

0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
800.0 m? 800.000
RAZEM 800.000

KNR 2-31 Fl(awietzchnia Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2

5KNR 2-31 [Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po za- [m2
0114-07 |geszcz. 8 ¢m
160 m? 160.000
RAZEM 160.000

Norma 3,11 Licencia: 5565 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Droga gminna w Gumniskach kir P Wegrzyn

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-m2
1004-06 tum)
1350 m2 | 1350.000
RAZEM | 1350.000
2[KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa me
1004-07
1350 m2 | 1350.000
] RAZEM | 1350.000
3KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej nawierzechni mieszanka mineralno-asfalit
0108-02 towa z wbudowaniem mechanicznym §r grub 3 cm
10125 . e S 101.260
B _ . L RAZEM | 101.250
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-05 |warstwa $cieraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
BN o e.jm2_ 113500000
o e » RAZEM | 1350.000;
SKNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego - warstwa o grub.po zageszcz. [m2
0114-07 Bcm
270.00 m? 270.000
RAZEM 270.000
GIKNR 2-31 |Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumi- im?2
1003-05 |cznej emuisiq asfaltowg kruszywem tamanym 7 dm3/m2
660 m? 660.000
RAZEM 660.000

Norma 3.11 Licencia: 5555 dta



