KSIAZKA PRZEDMIAROW Braciejowa droga gminna w kier OKOP

Lp.| Podst Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-  |m2
100506 |nych
400 m? 400.000
RAZEM 400.000
2KSNR 6 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
3[KSNR 8 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowychim2
0309-02 |0 grubosci 4 cm (warstwa &cieralna AC 165}
Krotnos¢ = 1.25
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4KSNR 6 [Pobocz 2z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-056 Krotnos¢=0.5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000

Morma 3.11 Licencia: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Braciejowa droga gminna na przysiéiku Dziat

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6§ |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m2
0103-03 Inie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
500 m2 900.000
RAZEM 900.000
2KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tfamanych gr. 15 cm m?
0113-06
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowychim?
0309-02 |o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotno§¢é = 1.25
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
4KSNR 6 [Pobocza z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04 |Krotnosc = 0.5
72 m2 72.000
RAZEM 72.000]

Norma 3.11 Licencia: 5565 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Brzeznica ulica Brzozowa

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1IKNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-lm
1004-06 [tum)
2048 m2 | 2048.000]
RAZEM | 2048.000
2IKNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowsg m2
1004-07
2048 m2 | 2048.000)
RAZEM | 2048.000]
3KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Krotnosé = (.75
2048 m?2 | 2048.000
RAZEM | 2048.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-05 |warstwa $cieraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2048 m2 | 2048.000
RAZEM | 2048.000
SKNR 2-31 |Pobocz z kruszywa tamanego - warstwa gora o grub.po za-  |m2
0114-07 geszcz. Bem
364 m2 384.000
RAZEM 384.000;

Nomma 3,11 Licencia: 5555 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Wola Brzeznicka ulica Brzozowa

iLp.| Podst | Opis i wyliczenia {jm. | Poszcz | Razem |
| 1|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaitowa im2 ; |
| 11 004-07 ] | 1
11472 m2_ | 1472.000
B I RAZEM | 1472.000
JIKNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-m2 ‘
1004-06 !tum) 5
1472 m2 | 1472.000
- RAZEM | 1472.000
3KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -m?2 l
0310-01 ’warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po Zageszcz. 4 cm n
Krotnosé = 0.5
I I . C T S — [ L. w_1412&9&_____%_____,,,
e e RAZEM | 1472.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -jm?2
0310-05 iwarstwa §cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
o a2 m2 | 1472000
T " |RAZEM | 1472.000
5IKNR 2-31 |Pobocza z kruszywa famanego - warstwa géma o grub.po za- m?2
0114-07 geszcz. 8cm
1472 m2 | 1472.000
| RAZEM | 1472.000

Norma 3.41 Licencia: 5556 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Latoszyn droga gminna w kier Gotab

Lp.| Podst ! Opis i wyliczenia jm. ! Poszcz | Razem
1KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-m?2
0101-01 !dnikéw w gruncie kat.i-HV glebok. 40 cm
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
2IKNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej m2
0104-07 |w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
3KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po za- m2
0114-05 |geszcz. 20 cm
480 m2_ | 480000
RAZEM 480.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m?2
0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
Krotnose = 1.66
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
5KNR 2-31 [Pobocza z kruszywa lamanego - warstwa gora ¢ grub.po za- m?
0114-07 |geszcz. B cm
80 m2 80.000
RAZEM 80.000

Norma 3.11 Licencia: 5555 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga gminna w kier Swierczek

Lp.| Podst Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. li-VI
0101-01 |na calej szerokosci jezdni i chodnikow
160 160.000
RAZEM 160.000
2IKSNR6 Warswa gdrna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm
0113-04
160 160.000
RAZEM 160.000
3KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaitowych
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieraina)
Krotnosé = 1.33
1160 ~|m2_ | 160.000
o RAZEM 160.000
4KSNR 6 (Scieki z elementdw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen-m
0606-03 towo-piaskowejna lawie betonowej
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5KSNR 4 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych §r. 1000 mm w goto-  [szt.
1412-01 wymwykopieogt 3 m
1 szt 1.000;
I RAZEM 1.000
6KSNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm 2 osadni- kpl.
1417-01  Kiem i syfonem
1 l. 1.000;
i RAZEM 1.000

Norma 3.11 Licengja: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga gminna odr pow do dr gmi wzdluz rzeki Peretka

Lp.| Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1KSNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gnsm?
0103-01 Incie kat. H-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
2KSNR 6 |Warswa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2
0113-05
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
3KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychim?2
0309-02 ‘o grubosci 4 cm (warsiwa $cieralna)
Krotnosé = 1.25
750 m2 760.000,
RAZEM 750.000
4KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych
1408-03 'SA
2 szt. 2.000:
] RAZEM 2.000]

Norma 3,11 Licenda: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga gminna w kier p Bury

Lp., Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6. Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 1I-Vijm?
0101-03 na calej szerokosci jezdni i chodnikow
360 m? 360.000
RAZEM 360.000
2KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 cm m2
0112-06
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
3KSNR 6 [Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
4KSNR 6 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieraina)
Krotnosé = 1.25
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
SKSNR 8 [Pobocza z kruszyw tamanych gr. 6 cm m?
0113-04
60 m?2 60.000,
RAZEM 60.000

Norma 3.11 Licendia: 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga gminna w kier Ciesla Szymaszek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1KSNR 68 |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 1l-Vim?2
0101-03  Ina calej szerokoSci jezdni | chodnikow
300 m2 | 300000
RAZEM 300.000
2KSNR 6 [Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?
0112-06
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3KSNR 6 [Warswa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
0113-02
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
4KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych|m?
0309-02 |o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25
600 m2 600.000
Nk |__RAZEM | 600.000
5KSNR 6 [Pobocza z kruszyw famanych gr. 6 cm m2
0113-04
110 m2 1100000
RAZEM 110.000

Norina 3.11 Licencja: 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Paszczyna droga gminna w kier PGO

Podst | Opis i wyiiczenia j.m.| Poszcz | Razem
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-{m2
0101-01 dnikéw w gruncie kat.|-IV giebok. 20 em
330 m2 330.000
RAZEM 330.000

N3

2KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej m?
0104-07 w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
330 m2 330.000
RAZEM 330.000

3KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa o grub.po za- m2
0114-05 |geszcz. 20 cm

1330 m2 330.000
RAZEM 330.000

4/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -m?2
0310-05 warstwa &cieraina asfaitowa - grub.po zageszez. 3 cm
Krotnos¢ = 1.66

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

RAZEM 90.000

5KNR 2-31 |[Studnie chlonnie z kregow o §r. 1.2 m i glebok.3.0 m szt
0604-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000!
8KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.pias-m
0606-03 |kowej natawie betonowej
20 m 90.000
szt

-

KNR-W 2-Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-
18 0524~ |kiem i syfonem

01
1

4

1.000
RAZEM 1.000

8KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego - warsiwa o grub.po zageszcz. m?
0114-07 6cm
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000

Noma 3,11 Licencja: 6556 dia



KSIAZKA PRZEDMIAROW Paszczyna droga gminna na Zarzeczu

Lp., Podst ! - Opis i wyliczenia {j.m. | Poszez | Razem
1IKNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kojm?2
0103-04 nstrukcujne nawierzchni w gr.kat.i-lV
B ... .. ....m2 ; 390000 |
O RAZEM . 390.000
2IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po  |m2
0114-05 |zageszcz. 20 cm
880 om0 390000
. e RAZEM | 390.000
3KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérma o grub.po  |m?2
0114-07 zageszcz. 8 cm
B0 mZ__| 390.000
, _|RAZEM : 390.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Krotnosé = 0.5
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
5KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m?2
0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
Krotnosé = 1.33
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
6KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.poza- m?2
0114-07 |geszcz. 8cm
104 m2 104.000
RAZEM 104.000

Norma 3.11 Licencja: 5655 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Podgrodzie droga gminna kier Jaskronije

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 [Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 |m?
0805-01 cm o spoinach wypeinionych piaskiem
1285 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2KSNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. It-Viim2
0101-03 |na catej szerokosei jezdni | chodnikow
625 m2 625.000,
RAZEM 625.000,
3KSNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie im?2
0104-03 ogr.10cm
625 N omz_ | 6250000
RAZEM 625.000
4KSNR 6 Warswa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
625 m? 625.000
RAZEM 625.000
5KSNR 8 [Warswa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-05
625 m2 625.000
RAZEM 625.000
6KSNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek minerato-bitumicznych asfaltowychim?2
03098-02 0 grubosci 4 cm {(warstwa Scieraina)
Krotnos¢ = 1.25
625 m2 625.000
RAZEM 625.000,
7KSNR 6 |Uzupeinienie poboczy gruntem miejscowym gr. 20 cm m2
0112-01
625 m? 625.000
RAZEM 625.000

Norma 3.11 Licsnja: 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Podgrodzie droga grinna kier Czapla

Lp. Podst Opis i wyliczenia im. | Poszez | Razem
1KSNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruim?
0103-01 |ncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
2[KSNR6 Warswa goéma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm me
0113-06
750 m? 750.000
RAZEM 750.000
3KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieraina)
Krotnosé = 1.25
750 m? 750.000
RAZEM 750.000
4KSNR 6 [Pobocza z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
5KSNR & [Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu  |m
1302-02 gr.40cm
250 250.000
RAZEM 250.000

Norma 3.11 Licencia: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Pustynia droga gminna w kier zaworskiego i Draus

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w grum
0103-01 ncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
630 m?2 630.000,
RAZEM 630.000
2KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-06
630 m2 630.000
RAZEM 630.000:
3KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych/m?
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralng)
Krotno§é = 1.25
630 m2 630.000
RAZEM 630.000
4KSNR 8 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu  |m
1302-02 gr. 20cm
270 270.000
- RAZEM 270.000

Norma 3.11 Licencija: 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Pustkow droga gminna w kier Ptak iFerfeckiej

Norma 3.11 Licencia: 5555 dla

Lp.] Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-  |m2
1005-06 Inych
1320 . m2 | 13200000
e .. IRAZEM | 1320.000
2KSNR & [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
_______ 1320 . m2_ | 1320.000
_ o ~_ [RAZEM | 1320.000
3KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?
0308-01 lo grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos§é = 0.5
1320 m2 | 1320.000
RAZEM | 1320.000
4KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychm2
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1320 m2 | 1320.000
RAZEM | 1320.000:
S5KSNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
0113-04
248 m?2 248.000,
RAZEM | 248.000)




KSIAZKA PRZEDMIAROW Droga Pustkow Krownice od dr pow do cmentarza

lbp. Podst |  Opisiwyliczenia __|jm.  Poszcz | Razem |
i 1KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grub.po za- m2
I |0114-05 igeszcz. 10cm i :
RAZEM | 750.000
2IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -mz
| 0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 1‘
|l ... [750 me_| 790000
I RAZEM | 750.000
3KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego - warstwa o grub.po zageszczeim? |
0114-07 niu6em
126 . . 2| 125.000
L | . . [RAZEM | 125.000
4KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|mz2
0308-01 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnost = 0.5
750 m2 7600000
RAZEM 750.000

Norma 3.41 Licencja: 5655 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Pustkéw Krownice droga gminna do ringu

Lp.. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 [Warswa géma pedbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m?2
0113-04
1410 m2 | 1410.000
RAZEM | 1410.000
2KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychm?2
0308-01 |o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé = 0.5
1410 m2 | 1410.000
RAZEM | 1410.000
3KSNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych/m2
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa Scieraina)
1410 m2 | 1410.000]
RAZEM | 1410.000
4KSNR 6 Warswa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
230 m?2 230.000,
RAZEM 230.000

Norma 3.11 Licencia: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Stasiéwka droga gminna w kier Madro

Lp.l Podst |~ Opisiwyliczenia jm. Poszcz Razem
1KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1-VIm2
0101-03 na calej szerokosci jezdni i chodnikdw
650 .mZ _: 650000 |
RAZEM 650.000
2IKSNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie |m2
0104-03 ogr.10cm
o ese ... m | 6500000 =
S TS DUITE , RAZEM | 650.000
JKSNR 6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
0113-01
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
4KSNR 6 [Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-05
g e M2 1 1750.000
. [RAZEM | 1750.000
5KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m?
0308-01 |0 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 0.5
1750 m2 | 1750.000
. |RAZEM | 1750.000
6KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychm?2
0309-02 o grubosci 4 cm (warstwa $cieraina)
1750 m2 | 1750.000
RAZEM | 1750.000
7TKSNR 6 |Pobocza 2 kruszyw tamanych gr. 8 em m?
0113-04
400 m? 400.000
RAZEM 400.000

Norma 3.11 Licencja: 5655 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Stobierna droga gminna w kier Momoli

Lp.. Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruimz
0103-01 ncie kat. H-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
2KSNR6 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
0113-01
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
3KNR 2-01 Utozenie nawierzcgni plytami prefabrykowanymi gr.12 cm m2
0520-01
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
4[KNR 2-31 [Zasypanie pomiedzy plytamii z kruszywa famanego - warstwa |m?
0114-07 |gorna o grub.po zageszcz 12 cm
140 m? 140.000
RAZEM 140.000

Norna 3,11 Licencia: 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Zawada droga gminna Biata Droga

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
1KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-m2
1004-06 (tum)
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
2KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
3KNR 2-31 |Podbudowa 2 kruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po  [m?
0114-07 |[zageszcz. 5cm
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
4KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -m2
0310-01 \warstwa wigZgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Krotnos¢ = 0.5
500 m? 500.000,
RAZEM 500.000
5KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -mz2
0310-056 warstwa Scieraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
Krotnosé = 1.33
500 m2 500.000
RAZEM 500.000

Nomra 3,11 Licencia: 5555 dla



KSIAZKA PRZEDMIAROW Zawada droga gminna do kiadki

Lp.. Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

—

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-mz2
0101-01 dnikéw w gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
180 m2 180.000
RAZEM 180.000

2KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po  |m2
0114-05 [zageszcz. 15cm
180 m2 180.000
RAZEM 180.000

3KNR 2-01 Ukiadanie drég kotowych z piyt 2elbetowych azurowych o po- m2
0129-03 wierzchni 1 szt.do 1 m2 gr 12 cm
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000:

Norma 3.11 Licencis; 5555 dla




KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga osiediowa chodnik kir Magdziak

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1Kanalizacja deszczowa
2Chodnik
1IKNR 2-31 |[Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- m

d.20407-05 wejz wyp.spoin zaprawg cem. na lawie betonowej
155 m 155.000
RAZEM 155.000

2KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i cho-m2
d.20101-01 dnikéw w gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm
180 m? 180.000
RAZEM 180.000

3KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po  m?
d.20114-05 [zageszcz. 20cm
160 m? 160.000
RAZEM 160.000

4IKNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsym?
d.210511-02 pce cementowo-piaskows]
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000

Morma 3,11 Licencia: 5655 dia



2KSNR 6
0112-01

[

KSNR &6
0113-02

4KSNR B
0308-01

5KSNR 6
0309-02

(o))

KSNR 6
0113-04

KSIAZKA PRZEDMIAROW Przetomyna drogach gminnych Stobierna Laskowa

; Opis i wyliczenia

iRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
‘poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-} z fransp.urobku na odl.do 1 km
isam.samowylad.

480

!Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
51200

Warswa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
1200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 4 cm (warstwa wiazgca)

Krotnos¢ = 0.5

800

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
io grubosci 4 cm (warstwa $cieraina)
800

Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm
400

Norma 3.11 Licencja: 55585 dla

md

ma
|
m2
me
‘e

m2
me

m?2

m?2
m?2
m2
m2

m2

jm. Poszcz = Razem |

| |
480.000 E
RAZEM ; 480.000

|
1200.000 E

‘RAZEM 1200.000;

1200.000
RAZEM ; 1200.000

800.000,
RAZEM |

800.000,

800.000
RAZEM | 800.000
|

400.000

RAZEM | 400.000



Lp.

—

[4%]

[4)]

~J

Podst
KSNR 1
0201-01

2IKSNR 6

0112-02

KSNR 6
0113-06

4KSNR 6

1005-06

KSNR 6
1005-07

6KSNR 6

0308-01

KSNR 6
0309-02

8KSNR 6

0113-04

KSIAZKA PRZEDMIAROW Stasiowka droga na Zosienke od mostu

Opis i wyliczenia
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odi.do 1 km
sam.samowylad.
20

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm
150

Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

150

Qczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

1400

Skropienie asfaliem nawierzchni drogowych

1400

Nawierzchnie z migszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

1400

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

1400

Pobocza z kruszyw famanych gr. 8 cm

120

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

m3

m3
me
m2
mz2
m2
m2
m2
m2
m2
me
m2
m2
m2
m2

m2

jm.

Poszcz

20.000
RAZEM

150.000
RAZEM

150.000
RAZEM

1400.000
RAZEM

1400.000
RAZEM

1400.000
RAZEM

1400.000
RAZEM

120.000

RAZEM

Razem

20.000

150.000

150.000

1400.000

1400.000

1400.000

1400.000

120.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW Nagawczyna droga gminna od tacznika od Osiedla

Lp.. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1KSNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-Vim?
0101-03 |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
140 m? 140.000
RAZEM 140.000
2KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15cm m?
0112-06
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
3KSNR 6 |[Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m?2
0113-03
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
4KSNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- [m2
0103-03 |nie w gruncie kat. 114V pod warsiwy konsfrukcyjne nawierzchni
425 m2 425.000
RAZEM 425.000
5KSNR 6 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
0113-04 |Krotnosé = 0.5
425 m2 425.000
RAZEM 425.000
6KSNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych m?2
0309-03 o grubosci 6 cm (warstwa Scieraina)
425 m2 425.000
RAZEM 425.000
7KSNR 6 iKrawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko-m
0403-03 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
200 m 200.000,
RAZEM 200.000
8KSNR & Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci m?
0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej
200 m2 200.000
RAZEM 200.000

Nomna 3.11 Licenciar 5555 dia



