Przedmiar robot

Przebudowa ul. Stonecznej w miejscowosci Brzeznica - budowa chodnika w km
0+865,00-1+308,00 - ETAP Il

Obiekt lub rodzaj robét: CHODNIK
Lokalizacja: BRZEZNICA

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagow do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
Inwestor: GMINA DEBCA Ul. Batorego 13, 39-200 Debica
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
Przebudowa ul. Stonecznej w miejscowos$ci Brzeznica - budowa chodnika w km
0+865,00-1+308,00 - ETAP I
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja Opracowanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu
indywidualna szt 1
1.2 Kalkulacja Oznakowanie robét wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
indywidualna kpl 1
1.3 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
201/113/3 km 0,443
2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE - OGRODZENIA
21 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia panelowego metalowego wraz ze stupkami oraz betonowym murkiem - 22,00+
indywidualna 30,00+38,00 Razem 90,00m m 90,00
22 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenie z siatki metalowej wraz ze stupkami metalowymi i murkiem betonowym - 20,00+47,00
indywidualna Razem 67,00m m 67,00
23 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia panelowego drewnianego wraz ze stupkami betonowymi - 8,00m
indywidualna m 8,00
3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE- NAWIERZCHNIE, KRAWEZNIKI, OBRZEZA
3.1 KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15°cm, recznie -
(7,00x2,30)+(11x0,7)=16,10+7,70=23,80m2 m2 23,80
3.2 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 10,00
33 KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu 10,00x0,07=0,70m3 m3 0,70
3.4 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej m 25,00
35 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6cm
indywidualna (9,00x3,5)+(8,00x3,00)+(8,50x2,50)+(3,50x1,50)+(6,50x3,00)+(3,50x5,00)=31,50+24,00+21,25+5,25+19,50+17 ,5
0=119,00m2 m2 | 119,00
4 Element WYCINKA ZIELENI
4.1 Kalkulacja Wycinka zieleni z karczowaniem korzeni i wywozem - TUJA 19,00+12,00+29,00 Razem 60,00szt
indywidualna szt 60,00
4.2 Kalkulacja Wycinka zieleni z karczowaniem korzeni i wywozem - SWIERK 25,00szt
indywidualna szt 25,00
5 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
51 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
) koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochéd do 5't 490x2,2x0,4=431,20m3 m3 | 431,20
52 KNNR 1/208/2 |Naklady uzupeniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5°t -
Krotnosé=4 m3 | 431,20
6 Element Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
ODWODNIENIE
6.1 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500"'mm, gteboko$¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/5 (2) odcigzajgcym - studnia chtonna szt 3,00
6.2 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500"'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 400
6.3 KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm
)] m 15,00
7 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
KRAWEZNIKI, OBRZEZA
71 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - POD KRAWEZNIK 0,07x460,00=32,20m3 m3 17,50
7.2 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 460,00
7.3 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem POD OBRZEZA 470,00x0,05=23,50m3 m3 23,50
7.4 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa m 470,00
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8 Element CHODNIK
8.1 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu ll-IV m2 | 730,00
8.2 KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 | 730,00
8.3 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 730,00
8.4 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 | 730,00
9 Element ZJAZDY
91 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu ll-IV m2 | 180,00
9.2 KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 | 180,00
93 KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20'cm m2 | 180,00
9.4 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
2) m2 | 180,00
10 Element POSZERZENIE JEZDNI DROGI
10.1 |CJ11/2001/10 |Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gteboko$¢ ciecia 6 cm m 460,00
10.2 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V
460,00x0,50=230,00m2 m2 | 230,00
10.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 | 230,00
10.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢=7 m2 | 230,00
105 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 230,00
106 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 | 230,00
10.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - POD SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY 0,15x0,20x460,00=13,80m3 m3 13,80
108 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
)] piaskiem, kostka szara - SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY SZER 20cm (kostka HOLLAND) 460,00x0,2=92,00m2 |m2 92,00
109 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazgca o grubosci 4’'cm
460,00x0,3=138,00m2 m2 | 138,00
10.10 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy
Krotnos¢=2 m2 | 138,00
10.11 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm m2 | 138,00
10.12 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 | 138,00
11 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
111 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia panelowego metalowego wraz ze stupkami oraz betonowym murkiem - panele z
indywidualna demontazu - 22,00+30,00 Razem 52,00m m 52,00
11.2 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia panelowego metalowego wraz ze stupkami oraz betonowym murkiem - 38,00m
indywidualna m 38,00
11.3 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze stupkami metalowymi i murkiem betonowym - 20,00+47,00
indywidualna Razem 67,00m m 67,00
11.4 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia panelowego drewnianego wraz ze stupkami betonowymi - 8,00m
indywidualna m 8,00
115 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$é humusu 5'cm
201/510M1 m2 435
11.6 |Kalkulacja Przetozenie kostki brukowej na wjazdach
indywidualna m2 70,00
11.7 |Kalkulacja Nasadzenie zieleni - TUJA
indywidualna szt 60,00
11.8 |Kalkulacja Nasadzenie zieleni - SWIERK
indywidualna szt 25,00
12 Element ROBOTY GEODEZYJNE
121 |Kalkulacja Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna kpl 1




