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PREDKOSC PROJEKTOWA

40 km /h

OBCIAZENIE RUCHEM

KR-1

PODLOZE GRUNTOWE

G1-G2

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA

1.00

OBCIAZENIE NAWIERZCHNI

100 kN/os
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1
od km 0+004,70 do km 0+353,00

Uwaga:

Chodnik str. P
km 04004,70 — 0+350,00
km 14455,00 — 1+4490,00
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI 6 cm | kostko betonowa wibroprasowana
) 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
4 cm W—Wa wm_ma_so Z mmﬁosc asfaltowego AC11S 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
§r. 6,3 cm | w—wa wigzgco—wyrdwnawcza z betonu asfaltoweqo ACT11W
24 cm | RAZEM
sr. 10,3 cm | RAZEM
30 cm | kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm | lawa betonowa C12/15 z oporem 35x35 cm
50 cm | RAZEM
KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 04+004,70 do km 04097,00 str. P
4 cm | w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm | w—wa wigzgco—wyréwnawcza z betonu asfaltoweqo AC11W
, 3 cm | w—wa wyrdwnawcza pod geosiatke z betonu asfaltowego ACTIW
_U_NNm—Amor_ ZO_HN_/\_>_|Z< Z_uN N 20 cm | w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
20 cm | stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydrulicznym o Rm > 2,5 MPa
od km 04353,00 do km 0+4+435,00 53 cm | RAZEM
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_ Istn. nawierzchnia bitumiczna

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA WG PRZEKROJU NR 1

30 cm | obrzeze betonowe 8x30x100 cm

5 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm | lawa betonowa C12/15 z oporem 20x25 cm
45 cm | RAZEM

SZCZEGOL "A"

POLACZENIA NAWIERZCHNI

skala 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY NR 3
od km 0+435,00 do km 1+490,00

Istn. grunt G1-G2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm | w-wa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S

6 cm | w—wa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC11W

20 cm | w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

20 cm | stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydrulicznym o Rm > 2,5 MPa
53 cm | RAZEM

w—wa wyrdownawcza pod geosiatke
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frezowanie istn. naw. do osiagniecia Bcm

grubosci warstwy wyrownawczej

z betonu asfaltowego ACTTW

skala 1:25
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0,05(0,02) - 0,05 na zjazdach, 0,02 w rejonie przejs¢ dla pieszych

SZCZEGOL ZANIZONEGO KRAWEZNIKA
na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych
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KS - KRATKA SCIEKOWA
Z wpustem kraweznikowo-jezdniowym

SZCZEGOL WYLOYU ROWU KRYTEGO

PRZEKROJ A-A

skala 1:25
0.18
wpust kraweznikowo—jezdniowy klasy D—400 o powierzchni _ 0.14 _ C
wlotowej min. 7 dm2 do kraweznikow stojgcych 0,00 ?sv g LI
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fundament korpusu z betonu C12/15

przykanalik z rur gietkich ¢16cm

_ Row knty A4

Podsypka z piasku gr. 20 ¢

KSJ - KRATKA SCIEKOWA
Z wpustem jezdniowym przy zanizonym krawezniku

skala 1:25
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SZCZEGOL POSADOWIENIA ROWU KRYTEGO

skala 1:25

zZmienna

Ta

zasypka gruntem rodzimym

obsypka piaskowa z gruntu rodzimego gr. 30 cm

0.30

D]

0.30

Palisada z kotkéw drewnianych 8 7-9 c¢cm H=1.50 m

Umocnienie skarp wylotu kamieniem tamanym na
zaprawie cementowej 1:3 gr. 20 ¢cm na di. 3 m

PRZEKROJ B-B
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beton B10 10cm
pospdtka S0cm
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Palisada z kotkdw drewnianych ¢ 7-9 cm H=1.50 m
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Istniejacy ciek wodny
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KRATA ZABEZPIECZJACA
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\ Lqczenie spawem

Pret stalowy ¢ 14mm

istn. ogrodzenie (pas drogowy)

ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEZ CHODNIK

PRZEKROJ G-G
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KONSTRUKCJA NAWIEERZCHNI ZJAZDU
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 8 cm | kostka betonowa wibroprasowana
kostka betonowa wibroprasowana | 6 cm S em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3 cm 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | 15 cm 31 em | RAZEM
RAZEM | 24 c¢m
Zamierzenie ALTERNATYWNY DOJAZD DO DROG SERWISOWYCH | Nr rysunku:
budowlane: POWIATOWYCH W BRZEZNICY | PASZCZYNIE
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY w
Branza: DROGOWA -
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Skala:
. GMINA DEBICA )
Inwestor: ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Degbica 1:50
Imig i nazwisko Numer uprawnien Data / Podpis
Projektant: Marcin Grabowski PDK/0115/POOD/06 08.2017
| [N
Sprawdzajacy: Stanistaw Salabura UAN-111/7342/66/93 08.2017” 13 [ebt




